
Tjekliste 3 • sådan laver du en flugtvejsplan 
og tjekker flugtvejene
	� Find en plantegning af alle etager af bygningen, eller tegn selv en skitse.

	� Skriv bygningens præcise placering med adresse og evt. GPS- koordinater på tegningen.

	� Noter bygningens funktion – bolig, værksted, kontor osv.

	� Gå ind i hvert rum og find to udgange fra rummet – det kan være både vinduer og døre. 

Marker udgangene på plantegningen.

	� Tegn pile på tegningen i flugtvejenes retning.

	� Marker på tegningen, hvor der er slukningsudstyr.

	� Marker på tegningen et mødested uden for bygningen.

	� Marker på tegningen brandveje, slukningsvand, teknikrum til gas og el, opbevaring af 

brandfarlige væsker, olietanke og gasflasker o.l.

	� Lav en række felter til at notere datoer for årlige øvelser af planen.

	� Flugtveje må ikke være blokeret af oplag eller af sne.

	� Flugtveje skal være velbelyste, så man også kan finde ud, når det er mørkt udenfor.

	� Flugtvejsdøre skal kunne åbnes uden brug af nøgler, dvs. med vrider eller trykknap.

	� Alle vinduer og døre skal kunne åbnes let.

	� Redningsåbninger skal kunne fastholdes åbne, så der er fri passage både inde- og udefra. 

De skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgler eller værktøj.

	� Markiser, solafskærmning, skodder osv. må ikke blokere for, at redningsåbningerne kan 

åbnes.

	� Husnummeret skal være synligt fra gaden, så brandvæsenet kan finde vej.


